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Освещение улицы

Освещение участка

на 2-ом этаже

светодиодная
лента над раб.
поверхностью

см.развертку см.развертку

см.развертку

см.развертку
с привязкой

h=2550мм

см.развертку h=2700мм

h=2620мм

h=2000мм h=2000мм

Бра
h=2200мм

h=2800мм

h=1500мм

h=2180мм

h=2180мм

h=2180мм h=2180мм

h=2180мм
h=2180ммh=2180мм

h=2180мм

h=2180мм

h=2180мм

Фасадные
светильники

радиатор

Тамбур 4,2

Спецификация помещений

Кинозал

Санузел

Котельня

Наименование№ Площадь,м2

Коридор

1-6

1-4
1-3
1-2
1-1

1-5

1-7
1-8

Гостинная

3,0
10,2
40,2
11,7
6,2
6,2

24,6
106,3 м2

Кухня

Коридор

1-1 1-2

1-4

1-3

1-6
1-7

1-8

1-5

SRV

эл.щит

Примечания:
 1. В кинотеатре режимы освещения, электропривод экрана и закрывание ролет
выводится на пульт д/у.
2. Все выключатели монтируются на h=900мм, кроме отдельно указанных на
развертках с прописаными привязками.
3. Высота фасадных светильников указана от уровня пола.

R

P

P к светильнику
в подвале

Условные обозначения:

-настенный светильник

-потолочный светильник (подвесной)

-светильник рассеянного света

-вентилятор вытяжной
(от выключателя)

-потолочный светильник
-светодиодная лента LED

-потолочный светильник (подвесной)

-датчик движения

-светильник точечный врезной

-выключатель одноклавишный

-настенный светильник

P

-выключатель проходной

-трековый светильник

P

P

-выключатель двухклавишный

-диммер
R

-фасадный светильник

План осветительного оборудования с привязкой
выключателей. 1 этаж.


