Панельная хрущевка. Балкон на 2-м этаже. Снизу балкона нет.

	Фото есть сейчас
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	Вид окна (см. фото)
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Вот приблизительно так должно получиться:
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	Вид балконного блока
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Есть желание и пока возможности привести балкон в порядок.

Балкон "хрущевка", 2 этаж, снизу пусто (Все размеры приблизительные)

Плита – 2650х900 мм

Высота от плиты до плиты следующего этажа – 2700 мм.

Необходимо сделать:

1. Балкон:

-демонтаж старых деревянных рам
-расширение балкона по полу с выносом вперед на 20-25 см, вбок (в одну сторону) 25-30см

-расширение балкона по подоконнику с выносом вперед на 25 см, вбок (в одну сторону) 25 см

-утепление стиродуром или изокамом (пол, потолок, парапет)
-внутренняя обшивка парапета, потолка, пола.
-остекление 1но камерное энергосберегающее (профили типа Рехау, 5-камерный профиль, немецкое производство)

-фурнитура МАСО или siegenia AUBI
-внешняя обшивка – сайдинг

-встроенный шкафчик с боковой стороны расширения

-один проем боковой и один фасадный (где шкафчик глухие без стекла) 

-обшивка внутренней стены балкона не нужна

-как опция – сушка потолочная

-подоконник, отливы, нащельники
2. Балконный блок: 

-высота 230 см, Дверь 65 см, окно 155*110 см. Сделать на две половинки, одна – глухая, вторая поворотно-откидная

-остекление 1но камерное энергосберегающее (профили типа Рехау, 5-камерный профиль, немецкое производство)

-фурнитура МАСО или siegenia AUBI

- откосы, подоконник 25см, отлив 10-15 см

2. Окна (1 или 2 шт.)

Размер 155х110 см

Двустворчатое: одна створка откидная, вторая поворотно-откидная

-остекление 2х камерное энергосберегающее (профили типа Рехау, 5-камерный профиль, немецкое производство)

-фурнитура МАСО или siegenia AUBI

- откосы, подоконник 25см, отлив 10-15 см

Интересуют цены по пунктам, сроки, условия оплаты.

