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Примечания:

1.  Все отдельные выключатели монтировать на высоте 900 мм от уровня чистового пола.

2.  Отступ от угла или дверного проема до оси выключателя - 200 мм кроме особо отмеченных.

3.  Размеры с пометкой * уточнить по месту.

4.  Для линейных светильников LED (пункт 5-8 в ведомости осветительных приборов)

    необходимо предусмотреть возможность диммирования. так же выставить комфортный

    угол рассеивания и интенсивность освещения. Требуется расчет специалиста по освещению

    от компании-поставщика. Информация о линейных светильниках LED а так же контакты

    компании-поставщика можно найти по ссылке https://eco-opt.com.ua/g12333837-linejnye-led-svetilniki

5. Включение света в холле и на лестнице частично контролируется фото-датчиками,

    настроить фото-датчики на включение света в темное время суток.

Условные обозначения:

                
-   Выключатели 1-клавишный и 2-клавишный.

                     (обычные, проходные или перекрестные
 - см. описание  табл. "Группы включения"

                  -   Светодиодная лента
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А.

Дизайн - проект 3х этажного офиса,

г. Киев, ул. Студенческая 6.

Е.

В процессе строительно-монтажных работ в случае изменения или  уточнения  проектных  решений

все размеры и привязки могут быть скорректированы рабочей бригадой и согласованы с прорабом,

дизайнером и заказчиком. Все размеры и привязки уточнять по месту.

План освещения 3го этажа.

Ведомость осветительных приборов.

Группы включения.


