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ÎÏ-1

Б-1, Б-2

зварити по всій довжині
переривчатим швом - Lшв.=100

hшв.=6мм кроком 200мм

65

+3.120+3.150 +3.800

Деталь 23 - 3

6

5

ВБА

Металева балка Б1 L=1920
н.+3.120

Дерев'яна балка Б3 150х150 L=2900
н.+3.800

1
н.+3.120

6

А

Металеву балку Б2
забетонувати в стіну

22
Бетонні подушки
під балки Б1, Б2
бетон кл.В25,
армувати сіткою Ф5мм
з чарункою 50х50

22

Б1, Б2

Схема розташування несуччих
елементів конструкції покрівлі

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата
Стадія

-КД

Р 1Житловий будинок
Аркуш Аркушів

3

3

1
1 1

2

2

1-1

Стна

2-2

ПРИМІТКИ :

1.  За відм. умовного +0,000 прийнята відм. чистої підлоги 1-го поверху.

2. Креслення закладної деталі ОП-1 див. аркуш 2

3. Деталі 1,2 і 3 дивись аркуш 3

4.  Балки Б1, Б2 прямокутного профилю зварити уздовж з двох швелерів. На стовпі

     балки зварити між собою під кутом 450, і приварити до металевої закладної у стовпі.

Шпильки М10 з гайками
та шайбами крок 500

2 2

Металеву балку Б1
забетонувати в стіну

ОП-1

Металева полоса
товщиною 100х6 L=2800

Штраба 130х30 L=2900

Металева балка Б2 L=4550

Деталь 1

+2.700

+2.900

+3.120

Балка для підшивки з кроком крокв
 100х50

Стійка з кроком крокв
 100х50

Накладки з обох боків
 100х25

Крокви 60x180(h)

Кр
ок

ви
 6

0x
18

0(
h)

Скісна нога 60x180(h)
Скісний брус 60x180(h)

Скісний брус 60x180(h)

Лобова дошка

Лобова дошка

2шт. х 100х25

2шт. х 100х25 Кроква 60x180(h)
пришити дюбелями
до стіни

Кроква 60x180(h)
пришити дюбелями

до стіни

Деталь 3

+3.250
Дерев'яна балка Б3 150х150 L=2900

н.+3.800

н.+3.120
Металева балка Б2 L=4550

Металева балка Б1 L=1920
н.+3.120


