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Димохід

План беседки с барбекю

Общая площадь беседки - 43,87 м2
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АркушСтадія Аркушів
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Розріз 1-1
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Фасад 1-3
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Фасад Б-А
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АркушСтадія Аркушів
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План розташування свай
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Окремий фундамент під барбекю

Вс-1
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Всього винтових свай:
Вс-1 (FH 76х4300)- 14 шт.
Вс-2 (FS 76х4300) - 6 шт.
Всього 20 шт.

Вузол кріплення брусу 200х200 до свай
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Серія FH

Болт М12

Серія FS
План розташування свай
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АркушСтадія Аркушів

РП
Фундамент під барбекю
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План розміщення свай Серія FS

План монолітної плити під фундамент
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2 крок 150 в
шахматному порядка

завязати зі сваєю
-0.550

-0.000
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Армування вехнього та
нижнього поясів

Розріз 1-1

Армування кутів фундаменту

Марк. Вигляд

3 270150 150

480150 1504

1 м3

1 ГОСТ 5781-82*

Бетон кл. В-20

2 ГОСТ 5781-82*

Деталі

Матеріали

3 ГОСТ 5781-82*

Маса
од.
кг

К-ть,
шт. ПриміткиПозначення НайменуванняМарка

(поз.)

4,1 кг D12  АIII, L=570 мм 0.5078

 D12  АIII, L=43,3 м.п. 38,45 кг

1,9 кг D6  АII, L=300 мм 0.066627

4 ГОСТ 5781-82*  D12  АIII, L=780 мм 0,6938 5,6 кг

Арматурні вироби
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План розміщення обв'язочного брусу
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АркушСтадія Аркушів

РП
Вузли зєднань. Специфікація до обвязочного брусу
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Брус 200х200

Свая тип FH

Вузол 1 (кутове зєднання брусу)

Вузол 2 (підрізка брусу на зєднанні)

елементів конструкції бесідки
СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменуванняп/п
№ Кіл.

шт
Розміри,

мм мм
Дов-на

довж.
м

Загал.

Прогон 1 200х200 23 170 6 340

Болт М12 280 (з шайбою та гайкою)

Кутик крепіжний (див. вузол 1)

Балкотримач (210мм)

3 406 6 812Прогон 2 200х200 2

4 500 9 000Прогон 3 200х200 2

2 810 5 620Прогон 4 200х200 2

2 985 5 970Прогон 5 200х200 2

1 380 1 380Прогон 6 200х200 1

2 110 2 110Прогон 7 200х200 1

2 325 2 325Прогон 8 200х200 1

39 557Всього 200х200 13

1,1 м2Рубероїд (на оголовок сваї 2 шари)

11

4

60

200 2 770 200

20
0 3 170

200 2 656 311 238

20
0 2 988 11 92 314

3 406

2 150 200 2 150

4 500 20
0

2 610 200

2 810

200 2 235 202
189

159

2 563 12
97

311
2 985

1 180 200

20
0 1 380

20
0

2 110

213 2 112

73 213 2 039
2 325

паз для балкотримача

паз для балкотримача

Прогон 1 (2 шт.)

Прогон 2 (2 шт.)

Прогон 3 (2 шт.)

Прогон 4 (2 шт.)

Прогон 5 (2 шт.)

Прогон 6 (1 шт.)

Прогон 7 (1 шт.)

Прогон 8 (1 шт.)

Брус 200х200 обирати із хвойних порід
Перед влаштуванням на сваї обробити антисептиком та
антипиреном
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План розкладки лаг
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Дошка 50х150 закріпити до фундаменту під барбекю

усилення під колони
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Фундамент під барбекю

Всього брус 50х150 (на лаги) - 98 м.п. (0,74 м3)
Площа підлоги - 47,9 м2

План розміщення лаг
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План розташування колон
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Всього колон К-1 - 10 шт.
К-1 200х200 (2 500мм) - 25 м.п
Кутик підсилений (вузол 1) - 23 шт.
Анкер для колон (вузол 2) - 1 шт.

К-1

План розташування колон
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План розташування прогонів покрівлі
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План розташування прогонів покрівлі

Брус який розміщений поряд з барбекю перед влаштуванням
обробити антисептиком та антипиреном
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АркушСтадія Аркушів

РП
Розміри та підрізка прогонів
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План покрівлі
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АркушСтадія Аркушів
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Розгортка покрівлі
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АркушСтадія Аркушів
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3-Д зображення елементів покрівлі

22

Коник 1

Прогон 4

Прогон 1

Колона К-1

Колона К-1
Прогон 1

3-Д зображення елементів покрівлі
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АркушСтадія Аркушів

РП
3-Д зображення елементів покрівлі
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3-Д зображення елементів покрівлі
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АркушСтадія Аркушів

РП
Кроквяна система покрівлі
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Підрізати по місцю

Підрізати по місцю

Кроквяна система
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АркушСтадія Аркушів
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Розріз 2-2
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Розріз 2-2



GSPublisherEngine 0.0.100.100

АркушСтадія Аркушів

РП
Загальна специфікація матеріалі на покрівлю
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3 570Прогон 1*
м

Загал.

200х200 1

довж.
Дов-на

мм мм шт
Розміри,№ Кіл.

Найменуванняп/п

елементів конструкції покрівлі бесідки
СПЕЦИФІКАЦІЯ

4 500 9 000Прогон 2 200х200 2

4 405 4 405Прогон 3 200х200 1

2 800Прогон 4 200х200 1

2 236Прогон 5 200х200 1

4 585Прогон 6 200х200 1

3 023Прогон 7 200х200 1

3 615Прогон 8 200х200 1

59 427Всього 200х200 22

3 070Прогон 1 200х200 1

3 570

3 070

2 800

2 236

4 585

3 023

3 615

4 425Прогон 9 200х200 1 4 425

2 276Прогон 10 200х200 1 2 276

2 760Прогон 11 200х200 1 2 760

3 178Коник 1 200х200 1 3 178

2 678Коник 1* 200х200 1 2 678

3 178Коник 2 200х200 1 3 178

2 678Коник 2* 200х200 1 2 678

390Стійка 1 200х200 5 1 950

2,37 м3

6 820Кр-1 150х50 2

4 836Кр-2 150х50 2 9 672

2 835Кр-3 150х50 39 110 565

2 331Кр-4 150х50 1

2 975Кр-5 150х50 4 11 900

2 392Кр-6 150х50 1

1 310Кр-7 150х50 1

1 237Кр-8 150х50 1

153 050Всього 150х50 51 1,15 м3

Площа покрівлі 66,3 м2

Гідроізоляція (+15%) 76,3 м2

Контррейка (брус 25х50) 130 м.п.

Обрешітка (брус 50х50) 279 м.п.

13 640

2 331

2 392

1 310

1 237
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АркушСтадія Аркушів

РП
Конструктив сходів
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31°

3

3

Елемент 2

Елемент 2
Елемент 1

Розміри сходів Зображення сходів

Розміщення елементів сходів

Розміщення елементів сходів

Брус 50х100 - 1.8 м.п.
Брус 50х150 - 10 м.п.
Брус 50х400 - 3,5 м.п.

Бетон та пісок влаштувати по місцю

Елемент 1 (3 шт.)

Елемент 1

Ущільненний пісок
Бетонна площадка

Конструктив сходів


