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Житловий будинок

Вузол по осі А. Вузол по осі 3
ТзОВ "ІП "Комфортбуд"

ліцензії АВ № 555161, АВ № 593484
м.Львів

-0,150Див. розділ ГП

0,000

+0,900

+0,150

М'яка глина

З.б. фундамент див. розділ КБ.0
Грунт  Ceresit CP 41
Бітумно-полімерна гідроізоляція  Ceresit CP 43
 (на глибину 1100мм від поверхні грунту) 100 мм
Плити пінополістерольні екстузійні на розчині Ceresit CP 43
Профільована мембрана PLANTER geo (Техноніколь)
Зворотня засипка грунтом

4 мм

Cистема Ceresit Ceretherm Impactum
товщина утеплювача 60мм

Утрамбований грунт
100-150 мм

Відмостка:
Фем (фігурний елемент мощення) 60 мм

Цем. піщана суміш 12:1 100 мм

Бітумно-полімерна гідроізоляція  Ceresit CP 43
Грунт  Ceresit CP 41

4 мм
Зворотня засипка грунтом
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100

120 150 250

Бітумно-полімерна гідроізоляція
  Ceresit CP 43

Горизонтальна гідроізоляція
Бітумно-полімерна мастика

Ceresit ВТ 41

Галтель

Герметизуюча липка стрічка
Сeresit CL 52

Герметизуюча липка стрічка
Сeresit CL 52

Герметизуюча липка стрічка
Сeresit CL 52

А

Бетонна підготовка
з бетону класу С8/10

Галтель

Капельник

Повітряний
прошарок

-0,450

-1,900

-0,150

100 мм
100-150 мм

Бітумно-полімерна гідроізоляція  Ceresit CP 43

Чаша басейну (див. відповідний розділ проекту)

Зворотня засипка грунтом

Грунт  Ceresit CP 41

Утрамбований грунт

Профільована мембрана PLANTER geo (Техноніколь)
Плити пінополістерольні екстузійні на розчині Ceresit CP 43
 (на глибину 1100мм від поверхні грунту)
Бітумно-полімерна гідроізоляція  Ceresit CP 43
Грунт  Ceresit CP 41
З.б. фундамент див. розділ КБ.0

Екструдований пінополістирол  -20мм

М'яка глина

Відмостка:
Фем (фігурний елемент мощення) 60 мм

Цем. піщана суміш 12:1

Герметизуюча липка стрічка
Сeresit CL 52

Герметизуюча липка стрічка
Сeresit CL 52
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Бетонна підготовка
з бетону класу С8/10

Галтель

10. 11. 2014 р.Для попереднього розгляду


